
 熊本市民会館       照明回路・DMX回線表                   R.8/8/28 現在

１～３B
直回路20A×２回路平行４口 ・DMX OUT×２
AL-LED-BL-SR1-2×１６台(7ch. I R G B C A W)

直回路30A×２回路(C30×２口　平行×６口)・直回路C60A×２回路２口
LANポート×２・DMXノード-DMX４系統(AL-DMXNODE-14B)×２

LH AL-LED-LHS-SR1-2×１８台(7ch. I R G B C A W)

PS

１・２S

調光回路C30A×１０回路３０口
直/調回路C30A×５回路１５口
直回路30A×５回路(C30×５口  平行×４０口)・直回路C60A×２回路２口
LANポート×２・DMXノード-DMX４系統(AL-DMXNODE-14B)×２

３・４S

調光回路C30A×１０回路３０口
直回路30A×５回路(C30×５口  平行×４０口)・直回路C60A×２回路２口
LANポート×２・DMXノード-DMX４系統(AL-DMXNODE-14B)×２

UH AL-LED-UHE-SR1-2×１８台(7ch. I R G B C A W)

BAL
直回路20A×１回路平行８口
DMX OUT×２

HFS
直回路20A×１回路平行４口
DMX OUT×１

CL
直回路20A×１２回路平行３６口
DMX OUT×４

客席
直回路C30A×２回路2口
LANポート×１・DMX IN×４・DMXノード-DMX４系統(AL-DMXNODE-14B)×１

FC

調光回路C30A×２８回路２８口
直回路20A×１６回路平行４４口・直回路20A×１４回路(C20×１４口　平行×２口)
直回路C30A×２回路４口
LANポート×４・DMX OUT×１０・DMXノード-DMX４系統(AL-DMXNODE-14B)×２

BFC
調光回路C30A×６回路６口
直回路20A×６回路平行６口
DMX OUT×３

HF

ポータブルディマー(C60→C20×3)×２

直回路20A×２回路平行４口
DMX OUT×２

F
直/調回路C20A×４回路４口
DMX OUT×１

仮設
電源

ホリ横特設電源盤　容量［１Φ３w/２０ｋｗまで］　取出口［カムロック］

上手馬立特設電源盤
      直電源①　容量［３Φ４w/１００Ｖ/７０ｋｗまで］　取出口[カムロック]
　　　　　　　　　　(パラレル接続)[Ｃ型３０Ａ×４回路]
      直電源②  容量［３Φ３w/２００Ｖ/２５ｋｗまで］　取出口　[カムロック]
      　　　　　　　LANポート

奈落下手側特設電源盤　容量［３Φ３w/２００Ⅴ/３０ｋｗまで］　取出口［カムロック］

FR
直回路20A×８回路平行３２口
DMX OUT×８


